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YÜKSEK VERİMLİ BİYOSİT
BioVenton-F250, fungusit ve alg öldürücü özelliklere sahip, geniş kullanım alanı olan bir biyosittir.  Sulu sistemlerde kullanılır.
Ahşabı tahrip eden, rengini değiştiren mantar ve küflere karşı etkilidir.  Yosunlara karşı da etkin koruma sağlar.

Teknik Özellikler:

Kimyasal baz .................................... diklorofenil Dimetilüre, karbendazim, yağlı izotiazolinonlar;
Renk, Görünüm .................................... beyazdan açık kahverengiye kadar emülsiyon;
Yoğunluğu, gr/cm³ .................................... 1,05±0,1
Viskozite 25°С, (mPa•s) .................................... 50-500

Avantajlar
• Küf mantarlarına ve sporlarına karşı fungisidal etkisi yüksektir;
• Yosunlara karşı algisid etkisi yüksektir;
• Oksitleyicilere ve termal etkilere karşı kararlıdır;
• Metal yüzeylerin biyolojik korozyonunu önler;
• Aerobik ve anaerobik bakteri gruplarına karşı etkilidir.

Uygulama Alanları
• Film koruyucu olarak sulu boyalarda;
• Polivinil asetat, poliakrilik ve stiren/akrilik kopolimerlere ve homopolimerlere baz edilmiş sulu sitemlerde;
• Alçılarda;
• Astarlarda;
• Mastiklerde;
• Ahşap için mantar ve küfe karşı koruyucu kaplamalarda kullanılabilir.

Dozaj
BioVenton-F250 uygulama yerine göre %0,1-2 oranında eklenebilir.

Uygulama
BioVenton-F250'nin ürün imalatının son aşamalarında eklenmesi önerilir.

Diğer katkılarla uyuşurluk
BioVenton-F250, sulu boyalarda ve ahşap koruyucularda kullanılan farklı katkı maddelerinin çoğuyla uyuşur.

Uyarı
Biyosit dozu laboratuvar testleri ile belirlenmelidir. BioVenton-F250'nin iç mekan için üretilen ürünlerde kullanılması önerilmez

Ambalaj
BioVenton-F250 dökme tedarik edilebilir. Ayrıca, aşağıdaki şekillerde de tedarik imkanı vardır:

50 kg bidonda;
200 kg plastik fıçıda;
1000 kg IBC tankta.

Depolama ve son kullanma tarihi
0°C ile +30°C arasındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır. Son kullanma tarihi, belirtilen saklama koşullarında, orijinal kapalı
ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Güvenlik önlemleri
Biyosit  BioVenton-F250’yi  uygularken  koruyucu  elbise,  eldiven,  gözlük  ve  maske  kullanmak  ve  endüstriyel  güvenlik
kurallarına uymak gerekir. Saklama ve kullanım sırasında göz ve cilt  ile doğrudan temasından kaçınılmalıdır, yutulması
durumunda derhal tıbbi yardım alınmalıdır. Gıdalardan uzak tutulmalıdır. 


