
DİSPEROL® 300А
ВYÜKSEK VERİMLİ  KATKI MADDESİ -dispersant

Disperol® 300А – Sulu sistemlerde inorganik pigmentler ve dolgu maddelerini ıslatmak, disperse etmek ve emülsiyon boyalarını
stabilize etmek için kullanılır. Kalınlaşmayı önler. Yüksek pigmentli emülsiyon boyaların depolama stabilitesini artırır.

Teknik Özellikler:

Kimyasal baz .................................... Amonyum poliakrilat;
Renk, Görünüm .................................... Açık sarı ile açık kahverengi arası
рН .................................... 7-8
Yoğunluğu, gr/cm³ .................................... 1,18±0,05
Aktif madde içeriği, (%) .................................... 40±1
Viskozite 25°С, (mPa•s) .................................... 50±700

Avantajlar
• Mineral bazlı çoğu dolgu maddesiyle ve pigment türüyle uyumludur;
• Dispersiyon etkisi yüksektir;
• Dağıtma etkisi hızlıdır;
• Parçacıkların düzgün koloidal dağılımını sağlar;
• Partiküllerin topaklanmasını ve çökelmesini etkili bir şekilde önler

• Yüksek pigmentli emülsiyon boyaların depolama stabilitesini artırır
• Yüksek depolama stabilitesine sahiptir.

Uygulama Alanları
• Sulu iç mekan boyalarında;
• Sulu dış cephe boyalarında;
• Yüksek dolgulu ve yüksek pigmentli sulu boyalarda;

              • Polivinil asetat, poliakrilik ve stiren/akrilik homopolimer veya kopolimer bazlı sulu sistemlerde;
• Alçılarda;
• Astarlarda;
• Mastiklerde kullanılabilir.

Dozaj
Disperol® 300А sulu boyanın toplam kütlesinin %0,1-0,9'u kadar eklenmelidir.

Uygulama
Dispersant Disperol® 300А mineral dolgulardan ve pigmentlerden önce sulu boyanın su kısmına eklenmeli ve çözülmelidir.

Diğer katkılarla uyuşurluk
Disperol® 300А sulu boyalarda kullanılan çeşitli katkı maddelerinin çoğuyla uyuşur.

Uyarı
Boyanın bileşimi ve katkı maddesinin dozajı laboratuvar testleri ile belirlenmelidir.

Ambalaj
Katkı maddesi dökme tedarik edilebilir. Ayrıca, aşağıdaki şekillerde de tedarik imkanı vardır:

40 kg bidonda;
200 kg plastik fıçıda;
1100 kg IBC tankta.

Depolama ve son kullanma tarihi
+1°С ile +40°С. arasındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır. Son kullanma tarihi, belirtilen saklama koşullarında, orijinal kapalı
ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Kapak açıldıktan sonra tekrar sıkıca kapatılmalı ve su kaybı önlenmelidir.

Güvenlik önlemleri
Disperol® 300А’yı uygularken koruyucu elbise, eldiven, gözlük ve maske kullanmak ve endüstriyel güvenlik kurallarına uymak
gerekir. Saklama ve kullanım sırasında göz ve cilt ile doğrudan temasından kaçınılmalıdır, yutulması durumunda derhal tıbbi yardım
alınmalıdır. Gıdalardan uzak tutulmalıdır.


