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Köpük kesici Ubifoam 170 

YÜKSEK VERİMLİ KÖPÜK KESİCİ 
 

Ubifoam 170, çeşitli kaplama sistemleri ve pigment konsantreleri için mineral yağ bazlı, kendi kendine emülsiyon haline gelen bir 

köpük kesicidir. Boya uygulaması sırasında kabarcık oluşumunu aktif olarak önler ve ayrıca üretim işlemleri (karıştırma, 

pompalama) sırasında hava sıkışmasını da etkili bir şekilde önler. Su dispersiyon sistemleriyle son derece uyumludur. Silikon 

içermez. 

 

Teknik Özellikler: 

Kimyasal baz .................................... mineral yağ, yağlı polimerler; 

Renk, Görünüm .................................... açık sarıdan kahverengiye kadar sıvı; 

рН .................................... 7±2 
Yoğunluğu, gr/cm³ .................................... 0,90±0,1 

Aktif madde içeriği, (%) .................................... 98±1 

Viskozite 25°С, (mPa•s) .................................... 50-1000 

 

Avantajlar: 

 Çoğu mineral dolgu maddesi, pigment ve sulu dispersiyonla uyumludur; 

 Yüksek derecede köpük önleme yeteneği vardır;  

 Yardımcı yüzey aktif madde sistemi sayesinde, ürünün yüksek derecede emülsifikasyonu sağlanır, bu da düşük kuru madde 

içeriğine sahip sistemler de dahil olmak üzere boyaların ve verniklerin sisteme kolayca uygulanmasını kolaylaştırır; 

 Yüksek pigmentli emülsiyon boyaların depolama stabilitesini geliştirir; 

 Yüzeyin görüntüsünü bozmaz; 

 Depolama stabilitesi yüksektir. 

 

Uygulama Alanları: 

 Sulu iç mekan boyalarında; 

 Sulu dış cephe boyalarında; 

 Yüksek dolgulu ve yüksek pigmentli sulu boyalarda; 

 Polivinil asetat, poliakrilik ve stiren/akrilik kopolimer ve homopolimer bazlı sulu sistemlerde; 

 Alçılarda, astarlarda ve mastiklerde kullanılır. 

 

Dozaj: 
Köpük kesici Ubifoam 170 sulu boyanın toplam kütlesinin %0,1-0,5'i oranında eklenebilir. 

 

Uygulama: 

Köpük kesici Ubifoam 170’yi tercihen iki aşamada girilmesi önerilir: ilk kısmı dolgu ve pigmentler sisteme girilmeden önce, ikinci 

kısmı ise boya üretiminin son aşamasında. 

 

Diğer katkılarla uyuşurluk: 

Köpük kesici Ubifoam 170 sulu boyalarda kullanılan çeşitli katkı maddelerinin çoğuyla uyuşur. 

 

Uyarı: 

Boyanın bileşimi ve katkı maddesinin dozajı laboratuvar testleri ile belirlenmelidir. 

 

Ambalaj: 

Katkı maddesi dökme tedarik edilebilir. Ayrıca, aşağıdaki şekillerde de tedarik imkanı vardır: 

26 kg bidonda; 

200 kg plastik fıçıda; 

900 kg IBC tankta. 

 

Depolama ve son kullanma tarihi: 

+1°С ile +30°С arasındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır. Uzun süreli saklama sırasında köpük kesicinin kalitesini etkilemeyen hafif 

bir ayrışma olabilir. Bunu ortadan kaldırmak için, köpük kesiciyi karıştırmanız yeterlidir. Son kullanma tarihi, belirtilen saklama 

koşullarında, orijinal kapalı ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. 

 

Güvenlik önlemleri: 

Köpük kesici Ubifoam 170’i uygularken koruyucu elbise, eldiven, gözlük ve maske kullanmak ve endüstriyel güvenlik kurallarına 

uymak gerekir. Saklama ve kullanım sırasında göz ve cilt ile doğrudan temasından kaçınılmalıdır, yutulması durumunda derhal 

tıbbi yardım alınmalıdır. Gıdalardan uzak tutulmalıdır.  


