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BioVenton MBS 5050 

YÜKSEK VERİMLİ BİYOSİT 
 

BioVenton MBS 5050 – geniş bir ugulama yelpazesine sahip, hızlı etki eden, düşük toksikliğe sahip ve uzun etkili endüstriyel bir 

biyosittir. Su bazlı dispersiyonlar ve kaplamalarında, boya sanayisinde, kağıt endüstrisinde kullanılır. Formaldehit içermez. 

 

Teknik Özellikler: 

Kimyasal baz .................................... sulu çözelti MIT, BIT; 

Renk, Görünüm .................................... renksizden sarıya şeffaf sıvı; 

рН .................................... 7,5-9,5 

Yoğunluğu, g/cm³ .................................... 1,04-1,10 

Aktif madde içeriği, (%) .................................... 11’e kadar 
 

Avantajlar: 

 Bakteri, alg, mantar ve küflere karşı biyosidal etkisi yüksektir; 

 Termal etkilere karşı kararlıdır (80°C); 

 Geniş bir рН aralığında çalışır (2-10); 

 Metal yüzeylerin biyolojik korozyonunu önler; 

 Aerobik ve anaerobik bakteri gruplarına karşı etkilidir; 

 Depolama stabilitesi yüksektir. 

 

Uygulama Alanları: 

 Sulu iç mekan boyalarında; 

 Sulu dış cephe boyalarında; 

 Yüksek dolgulu ve yüksek pigmentli sulu boyalarda; 

 Polivinil asetatın homopolimer ve kopolimer sistemleri, poliakrilik ve stiren/akrilik kopolimer dispersiyonu; 

 Alçılarda ve astarlarda, dolgu macunlarında ve yapıçtırıcıda; 

 Kesme sıvılarının emülsiyonlarında; 

 İnşaat katkı maddelerinin üretiminde; 

 Kaplama macunlarında ve pigment macunlarında; 

 Bitüm emülsiyonlarında kullanılabilir. 

 

Dozaj: 
BioVenton MBS 5050, boyanın toplam ağırlığının %0,05-0,25'si oranında eklenebilir.  

 

Uygulama: 

BioVenton MBS 5050 üretim sürecinin herhangi bir aşamasında eklenebilir. Ancak daha iyi sonuçlar için ürünlerin pişirilmesinin 

ilk aşamasında eklenmesi tavsiye edilir. 

 

Diğer katkılarla uyuşurluk: 

BioVenton MBS 5050, sulu boyalarda kullanılan farklı katkı maddelerinin çoğuyla uyuşur. 

 

Uyarı: 

Boyanın bileşimi ve katkı maddesinin dozajı laboratuvar testleri ile belirlenmelidir. 

 

Ambalaj: 

BioVenton MBS 5050 bir kap içinde teslim edilebilir. Ayrıca, aşağıdaki şekillerde de tedarik imkanı vardır: 

30 kg bidonda; 

200 kg plastik fıçıda; 

1000 kg IBC tankta.  

 

Depolama ve son kullanma tarihi: 

+3°C ile +20°C arasındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır. Ürün dona karşı hassastır. +1°C'nin altındaki sıcaklıklarda aktif maddeler 

kristalleşebilir. Ancak ısıtıldığında kristaller çözülür ve ürün kısıtlama olmaksızın tekrar kullanılabilir. Son kullanma tarihi, 

belirtilen saklama koşullarında, orijinal kapalı ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. 

 

Güvenlik önlemleri: 

Biyosit BioVenton MBS 5050’yi uygularken koruyucu elbise, eldiven, gözlük ve maske kullanmak ve endüstriyel güvenlik 

kurallarına uymak gerekir. Saklama ve kullanım sırasında göz ve cilt ile doğrudan temasından kaçınılmalıdır, yutulması durumunda 

derhal tıbbi yardım alınmalıdır. Gıdalardan uzak tutulmalıdır. 


